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Ehem. Stadtmauer bis ins OG erhalten.
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Dachspitz wurde nicht aufgenommen!
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Das Wacken—und Bruchsteinmauerwerk

im Dachspitz wurde wohl weitgehend
emeuert.

Die Steine haben kaum Patina.

Deutliche Lagerschichten wie in EG und 0G
sind nicht erkennbar.

Nordgiebel:

Wacken—und Bruchsteinmauierwerk,
(vrtl. Bestand 16. Jh.) erhalten.
Teilweise jingere Reparaturen erkennbar,
vor dlem im Bereich des Dreieckgiebels.

Die Giebelwand neigt sich leicht nach Stiden.

Keine dlteren Fensterdffnungen oder Mauerdffnungen
erkennbar.

Fenstercffnungen mit Betonstlirzen
aus der Umbauphase in den 1980em.

Wandstiick auf Nordseite.

Alteres Wacken—und Bruchsteinmauerwerk.
Eventuell Rest der einstigen
Schlosshofmauer?
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Historisches Wacken—
und Bruchsteinmauerwerk

<~— Rasterpunkt (5 m-Raster)

A Hohenkoten (Bauteil Unterkante)
bezogen auf Ref.—Hche 0.00
v Hohenkoten (Bauteil Oberkante)

bezogen auf Ref.—Hohe 0.00

—————————— verdeckte Konstruktion

Konstruktion vor Schnittlinie

Bodenseekreis  Stadt Markdorf
Schlossweg 2-8

"Schloss Markdorf”  Plan 17

Tachymetrische Bestandsauinahme

SCHLOSSSCHEUER ~ LANGSSCHNITT ||
M 1:50, GKS I, Feb./April 2016

Auftraggeber: Stadt Markdorf

Bauaufnahme:  Dipl.=Ing. FH Andrea Kuch
Baudokumentation & Bauforschung
BuhlstraBe 25 89613 Oberstadion
Tel. 07357-1598




